ETUDES FAITES SUR LE GISEMENT DE GAZ DU LAC KIVU

	Année
	Titre
	Auteur
	Bailleur
	Principales conclusions

	1937
	Rapport sur l’existence du gisement de méthane dans le lac Kivu
	DAMAS
	Royaume de Belgique
	Il existe dans les eaux profondes du Lac Kivu un gisement de gaz méthane.

	1955
	Rapport sur la concentration du Gaz Méthane dans les eaux profondes du Lac Kivu
	SCHMITZ

N. ELSKENS
	Royaume de Belgique
	Le gaz méthane dissous dans le Lac Kivu est d’environ 45 milliards de Nm3

	1952/53,

60,71,77
	Etude sur la bathymétrie du lac Kivu 
	CAPART
	
	Carte Bathymétrique du Lac

	1974-75
	Recherches mathématiques-physiques pour la mise en exploitation du gisement de gaz méthane dans le lac Kivu
	K.TIETZE & MAIER-REIMER
	Institut Fédéral pour les sciences de la terre et les matières premières du sous-sol BGR (Allemagne)
	Plan pour la mise en exploitation 

Nombre de stations possibles et leurs capacités maxima

	1972
	Etude préliminaire pour l’extraction et le traitement du méthane dissous dans le lac Kivu
	PREUSSAG
	Allemagne
	Des stations d’exploitation fonctionnant comme des îles flottantes avec des capacités entre 20 et 100 millions de Nm3 par an sont les moins coûteuses. 

	1973
	Gaz méthane du lac Kivu
	SCHIMTZ, KUFFERATH,

DEGENS
	
	Le méthane du lac Kivu provient de la décomposition bactérienne.

	1973
	Gaz Méthane du lac Kivu
	DEGENS, DEUSER & autres
	
	Le méthane s’est formé à partir de l’hydrogène inorganique 

	1973


	Gaz méthane du lac Kivu
	STAHL
	
	 Le méthane s’est formé à partir des processus catalytiques

	1977
	Recherches mathématiques-physiques pour la mise en exploitation du gisement de gaz méthane du lac Kivu
	K. TIETZE &  MAIER-REIMER
	Allemagne
	Méthode d’exploitation optimale pendant la phase initiale d’exploitation ; Surveillance et réglage de l’exploitation ainsi que les différentes mesures de sécurité pour les stations d’exploitation.   

	1979
	Rapport sur le méthane du lac Kivu
	Williams Brothers Engineering company
	USAID
	Le rapport propose la fabrication du méthane qui pourrait remplacer les hydrocarbures importés.

	1981


	Etude de faisabilité d’un projet industriel méthanol au Rwanda
	OPI (Office de Promotion Industrielle)


	AGCD(Belgique)
	-Technique et technologies d’extraction et de conversion des gaz

-Identification du méthanol à produire

-Marché Potentiel intérieur au Rwanda



	1981
	Etude de pré-faisabilité concernant la mise en valeur du méthane du lac Kivu
	SAARBERG-INTERPLAN
	CEPGL
	Faisabilité, rentabilité et coûts de certains projets :

· alimentation brasserie Gisenyi au gaz

· Gisenyi : fabrication d’urée et gaz comprimé

· Tembera : Méthanol et gaz comprimé

· Katana : gaz comprimé

· Katana : gazoduc            

· Production d’essence à Sekere                                  

	1983
	Etude préliminaire d’exploitation du gaz méthane  du lac Kivu et la production d’engrais
	NZABONIMANA Callixte
	
	N.A

	1984
	Etude de faisabilité du projet d’extension de l’usine de captage et de traitement du gaz du lac Kivu au Cap Rubona


	TRACTEBEL
	ELECTROGAZ
	· Inventaire des études existantes concernant l’installation au cap Rubona

· Conception technique et technologique de l’extension du cap Rubona, le coût, la rentabilité économique et financière et les conditions d’exploitation de la nouvelle usine

	1987
	Etude expérimentale pour l’utilisation du gaz méthane du lac Kivu pour la propulsion automobile
	TNO Institut  hollandais de recherche pour les véhicules routiers(RAMACKERS, VAN DER KOOGH)
	CEPGL
	Construction d’une station de compression et de remplissage de véhicules minibus Nissan, Minibus VW et camionnettes ont été convertis avec un système de gaz double carburant pouvant rouler soit à l’essence soit au gaz méthane comprimé. Les résultats de consommation ont montré que 1Nm3 de gaz méthane est égal à entre 0,96 et 1,01 l d’essence, la perte en puissance est entre 8 et 40%, la perte en temps entre 4 et 9%.  

Il faut construire et éparpiller les centres de conversion et les stations de remplissage pour pouvoir utiliser le gaz méthane à grande échelle

	1987
	Lake Nyos, Lake Kivu. Opportunités et risques d'exploitation du gaz méthane Courrier N°109(Mai-juin 1998)
	H. TAZIEFF
	
	Un accident similaire à celui du lac Nyos n’a aucune raison de se produire dans le lac Kivu qui n’a aucune structure éruptive dans son fond.

	1988


	Optimisation des stations de captage et de distribution de gaz
	TECHNIP
	CEPGL
	-Tracé préliminaire du gazoduc Cyangugu-Bugarama(CIMERWA) le gazoduc aurait une longueur de 26 à 28 km

-Tracé préliminaire de Mashyuza-Tembera et l’idée du gazoduc Mashyuza-Bujumbura long de 150 km

	1988
	Etude de pré faisabilité sur la mise en valeur du gaz méthane du lac Kivu 


	CONSULGAZ
	CONSULGAZ
	-Vu la teneur élevé en CO2 du gaz produit à cap Rubona, son transport sous forme GNC n’est pas propice mais le serait avec l’installation d’équipements de contrôle approprié. Ce transport serait effectué en toute sécurité.

-Une station de compression des gaz naturels d’une capacité de 5300 Nm/j serait construite à proximité du gazoduc qui relie cap Rubona à la BRALIRWA. En plus d’un compresseur cette station devrait comprendre un système d’épuration H2S. un système d’exploitation 

-des modules de transport du gaz naturel seraient des cylindres en acier forgé de 56 cm de diamètre par 10m de longueur montés par groupe de dix sur deux  semi-remorques. Chaque semi-remorque ayant une capacité de 22m3 d’emmagasinage de gaz.

	1998-2000
	Bathymétrie du lac Kivu
	LAHMEYER - OSAE
	Rwanda-Banque Mondiale
	-L’exploitation doit être surveillée, réglée  et réguliers. Les changements subis par le lac doivent être mesurés à intervalles réguliers grâce à une sonde sous-marine.

-L’exploitation et la conduite des eaux doivent avoir  lieu horizontalement.

-Chaque module ne doit comporter qu’une unité d’exploitation pour les eaux profondes chargées en gaz, une unité de captage pour les eaux sans gaz de surface et une unité de réintroduction pour les eaux mélangées.

-La quantité de méthane totale pourrait atteindre 50 milliards de Nm3 

-Carte bathymétrique du lac

-Sous réserve respect et rigoureux de moins de précautions, on peut extraire en toute sécurité 1 milliard de Nm3  de méthane.

	2000
	The Lake Kivu gas deposit and its Safe and environmentally found development
	K. TIETZE
	Rwanda-Banque Mondiale
	-La quantité de méthane économiquement exploitable est d’environ 45 Km3 et représente une valeur de 10 milliards de US$

-Le lac possède un degré élevé de stabilité dû à des processus dynamiques internes associés à la stratification.

-Afin d’optimiser l’exploitation du lac et les stations d’exploitation doivent faire l’objet d’un suivi systématique et scientifique d’une équipe pluridisciplinaire incluant des scientifiques, des ingénieurs et des économistes. Des données de mesures prises doivent être informatiquement modélisées spécialement pour le lac.

-La réduction de la contamination de la bio zone du lac permettrait à long terme une émergence d’une abondante vie animale, source de nourriture comme l’est le lac Tanganyika.    
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